
DMX Address

AC Input 100..230V 50..60Hz

Low Voltage Output
24VDC  PWM
Common Anode

Push Button Input

MODE Selector

DMX Input
DALI Input

+RGBW

1
1

O
N

 
10

4
O

N

Exp

Linear

100%

100%
Output

50%

50%

Set point

RGBW Led Controller

3-4 Output Channels
24V PWM Output Common Anode
DALI - DMX - Push inputs
Linear or Exponential regulation
Slave Mode
Test or Continous Cicle mode
Built In DMX terminator

OFF OFF OFF -
ON OFF OFF -
ON OFF ON -
OFF ON OFF -
OFF ON ON -
ON ON OFF -
ON ON ON -

ON

MODE selector
DALI
DMXLinear Scale
DMXEXP Scale
Push Linear Scale
Push EXP Scale
Test or Cicle
Slave
DMXterminator ON

1 2 3 4

MODE selector
DALI
DMX
Push
Test or Cicle
Slave

LED status

LED
ON

OFF
OFF
OFF
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Ingresso: selezionare con i dip-switch l’ingresso desiderato,
spegnere e riaccendere l’apparecchio dopo le modifiche

Control input: select input mode by dip-switches.
Switch off and on the device when section has changed

www.leflighting.it

A DMX +
B DMX -
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Main Load  100W

Controller DMX

Extended Load   100W

2,5
2,5

230V AC

+

-

Set DMX Address

DIP10 see note***

Set MODEDMX Set MODEDMX

Set MODEDMX

B B B

A A A

M
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Terminator
(Last device)

D
M

X
 A

ddress

D
M

X
 A

ddress

D
M

X
 A

ddress
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 selector
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E

 selector

+ + +RGBW RGBW RGBW

1 1 1

1 1 1

10 10

10
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O

N

4
O

N

4
O

N

O
N O
N

O
N

Exp

Linear

100%

100%
Output

50%

50%

Set point Note ***DIP 10 ON : DMX signal GRB , DIP 10 OFF DMX signal RGB

OFF OFF OFF -
ON OFF OFF -
ON OFF ON -
OFF ON OFF -
OFF ON ON -
ON ON OFF -
ON ON ON -

ON

MODE selector
DALI
DMXLinear Scale
DMXEXP Scale
Push Linear Scale
Push EXP Scale
Test or Cicle
Slave
DMXterminator ON

1 2 3 4

USER GUIDE

Alimentatore

12..24VDC

Ingresso: selezionare con i dip-switch l’ingresso desiderato,
spegnere e riaccendere l’apparecchio dopo le modifiche

Control input: select input mode by dip-switches.
Switch off and on the device when section has changed[A
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3-4CH
RGB
RGBW
DMX

LE10024DX/RGBW
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Extended Load  100W

2,5 2,5

230V AC

Set DALI mode Set DALI mode

Set DALI mode
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+ + +RGBW RGBW RGBW

1 1 1

1 1 1
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4CH
RGBW
DALI

OFF OFF OFF -
ON OFF OFF -
ON OFF ON -
OFF ON OFF -
OFF ON ON -
ON ON OFF -
ON ON ON -

ON

MODE selector
DALI
DMXLinear Scale
DMXEXP Scale
Push Linear Scale
Push EXP Scale
Test or Cicle
Slave
DMXterminator ON

1 2 3 4

USER GUIDE

M a i  n Load  100W

Controller DALI

DALI bus

Ingresso: selezionare con i dip-switch l’ingresso desiderato,
spegnere e riaccendere l’apparecchio dopo le modifiche

Control input: select input mode by dip-switches.
Switch off and on the device when section has changed[A
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LE10024DX/RGBW
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Main Load  100W

Extended Load  100W

2,5

230V AC

Set Push
mode

Set SLAVE mode
Set SLAVE
mode
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 selector

+ + +RGBW RGBW RGBW

1 1 1

1 1 1

10 10
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N

OFF OFF OFF -
ON OFF OFF -
ON OFF ON -
OFF ON OFF -
OFF ON ON -
ON ON OFF -
ON ON ON -

ON

MODE selector
DALI
DMXLinear Scale
DMXEXP Scale
Push Linear Scale
Push EXP Scale
Test or Cicle
Slave
DMXterminator ON

1 2 3 4

Exp

Linear

100%

100%
Output

50%

50%

Set point

3-4C H
RGB
RGBW
Push

Push Button
No Voltage input

max 10 mt

Red Red Red

        Master Slave Slave

See table

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Functions in Push MODE

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Long push cicle RGB and 8 step W (step by step); Push stop; Push on change cicle; Push off, push on offer last
state. Set Speed to 13 sec step or loop speed 42 sec. Short double push full colors.State memory to start up.

ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Set speed to 7 secstep or Loop speed 28 sec

OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Set speed to 4 secstep or Loop speed 14 sec

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Set speed to 2 secstep or Loop speed 7 sec

OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF Step by step R-G-B-off or R-G-B-W-off; long push dimmer brightness. No set speed. State memory to start up

OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF Long push > 2 sec loop RGB/W, offers primary and secondary colors; Push stop, push off, push on last state.Loop
speed configurable. State memory tostart up

OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF To start up Loop RGB/W; No commands.Loop speed configurable. Green color to start up

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF Chromoterapy; 7 coloursstep by step. No set speed. Off state to start up

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF Chromoterapy; 7 colours automatic, 7 sec step. Push stop or start loop.No set speed. Off state to start up

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF N.C.

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON= 3 channels RGB OFF= 4 channels RGBW

( Led signal blink slow “error selection” )

USER GUIDE

Ingresso: selezionare con i dip-switch l’ingresso desiderato,
spegnere e riaccendere l’apparecchio dopo le modifiche

Control input: select input mode by dip-switches. Switch off and on
the device when section has changed
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LECV1224DX/RGBW, LE10024DX/RGBW

PROGRAMMA (A) DIP 1-10 OFF   SCELTA COLORE FISSO

- All’accensione (230Vac o 24Vdc ON)    è tutto spento
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  si hanno dei colori misti
- Premere a lungo il pulsante (PUSH)   si attiva un ciclo di colore RGBW (o RGB) (vedi DIP 10)
       rilasciare il pulsante per scegliere un colore fisso
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  OFF
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  ON
- Premere rapidamente due volte il pulsante  si accendono tutti i colori al 100%
- Dopo un black-out      ritorna al colore precedente al black-out
- CICLO NON AUTOMATICO

PROGRAMMA (B) DIP 1 ON Velocità con 7 secondi a step di colore

PROGRAMMA (C) DIP 2 ON Velocità con 4 secondi a step di colore

PROGRAMMA (D) DIP 3 ON Velocità con 2 secondi a step di colore

PROGRAMMA (E) DIP 4 ON   COLORI PRIMARI

- All’accensione (230Vac o 24Vdc ON)    è tutto spento
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  ROSSO al 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  VERDE al 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  BLU al 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH) WHITE al 100% (se DIP 10 OFF)
- Premere a lungo il pulsante (PUSH)   il colore impostato diminuisce di intensità fino al minimo
- Premere a lungo il pulsante (PUSH)   il colore impostato aumenta di intensità fino al massimo
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  OFF
- Dopo un black-out      ritorna al colore precedente al black-out
- CICLO NON AUTOMATICO

Impostazione programmi tramite dip-switch 1…10



PROGRAMMA (F) DIP 5 ON   ROTAZIONE COLORI PRIMARI E SECONDARI

- All’accensione (230Vac o 24Vdc ON)    è tutto spento
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)              ON (colore blu)
- Premere a lungo il pulsante (PUSH)   parte un ciclo automatico RGBW (o RGB) con colori
                                                                                    PRIMARI e SECONDARI
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)              stop alla rotazione e scelta del colore fisso
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)              OFF
- Premere a lungo il pulsante (PUSH)   riparte il ciclo di colore
- La velocità è impostata con 13 secondi a step di colore
- Si può cambiare la velocità agendo sui dip-switches 1, 2, 3 (programma B o C o D)
- Dopo un black-out      ritorna al colore precedente al black-out
- CICLO NON AUTOMATICO

PROGRAMMA (B) DIP 1 ON Velocità con 7 secondi a step di colore
PROGRAMMA (C) DIP 2 ON Velocità con 4 secondi a step di colore
PROGRAMMA (D) DIP 3 ON Velocità con 2 secondi a step di colore

PROGRAMMA (G) DIP 5 e 6 ON  ROTAZIONE COLORI RGBW (o RGB)

- All’accensione (230Vac o 24Vdc ON)    parte un ciclo automatico RGBW (o RGB)
- N.B. NON SONO POSSIBILI COMANDI CON IL PULSANTE (PUSH) !!!
- La velocità è impostata con 13 secondi a step di colore
- Si può cambiare la velocità agendo sui dip-switches 1, 2, 3 (programma B o C o D)
- Dopo un black-out      parte un ciclo automatico RGBW (o RGB)
- CICLO AUTOMATICO

PROGRAMMA (B) DIP 1 ON Velocità con 7 secondi a step di colore
PROGRAMMA (C) DIP 2 ON Velocità con 4 secondi a step di colore
PROGRAMMA (D) DIP 3 ON Velocità con 2 secondi a step di colore

PROGRAMMA (H) DIP 7 ON  CROMOTERAPIA COLORI RGB FISSI

- All’accensione (230Vac o 24Vdc ON)    è tutto spento
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  VIOLA 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  VIOLA (low)
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  BLU 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  VERDE 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  ROSSO + VERDE
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  ROSSO + VERDE (low)
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  ROSSO 100%
- Dopo un black-out      è tutto spento
- CICLO NON AUTOMATICO

PROGRAMMA (I) DIP 7 e 8 ON  CROMOTERAPIA CICLO RGB

- All’accensione (230Vac o 24Vdc ON)    è tutto spento
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  inizia un ciclo di colore RGB
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  stop alla rotazione e scelta del colore fisso
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  OFF
- Dopo un black-out      è tutto spento
- CICLO NON AUTOMATICO
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LECV1224DX/RGBW, LE10024DX/RGBW
Impostazione programmi tramite dip-switch 1…10
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Indirizzamento DMX

Assegnare un indirizzo DMX tramite i microinterruttori (on - off dei dip-switch), avvalendosi del codice binario.
I Dip-switch da utilizzare per il DMX sono i primi 9 e corrispondono alla seguente tabella:

Dip-Switch Valore binario
1 = 1
2 = 2
3 = 4
4 = 8
5 = 16
6 = 32
7 = 64
8 = 128
9 = 256

Dove nella colonna Dip-switch sono indicati i 9 piedini, mentre il valore binario indica l'indirizzo dei canali.
Per conoscere i piedini da abilitare (ON) si parte dal valore più grande e si sommano i valori più piccoli fino ad ottenere
l’indirizzo desiderato.
Es: valore binario 173 = (128 + 32 + 8 + 4 +1) corrispondente ai Dip-Switch (8 + 6 + 4 + 3 + 1).

Per esempio, per assegnare un apparecchio con 4 canali ai primi 4 canali del generatore DMX basterà porre su ON il piedino 1
(canale di partenza), sapendo che l’apparecchio è di 4 canali per indirizzarne un secondo sui canali 5/6/7/8 dovremo porre su
ON i Dip-Switch 3 e 1 del secondo apparecchio (il primo apparecchio con Dip-Switch 1 ON ha 4 canali quindi il successivo dovrà
partire dal canale 5 quindi 3 e 1 su ON), per indirizzarne un terzo (si deve partire dal canale 9) porre su ON i Dip-Switch 4 e 1.

Nella numerazione totale lasciare tra un apparecchio e l’altro i canali occupati dall’apparecchio stesso.
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ISTRUZIONI INDIRIZZAMENTO DMX

Esempio di indirizzamento su CH1:
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Codici: LE10024DX/RGBW,
             LECV1224DX/RGBW

Esempio di indirizzamento su CH5:

Dip-Switch 10                              Funzione
        ON 3 Canali RGB
        OFF 4 Canali RGBW



Ind.     Dip-switch Ind.     Dip-switch Ind.     Dip-switch Ind.     Dip-switch Ind.     Dip-switch Ind.     Dip-switch Ind.     Dip-switch Ind.     Dip-switch

Codici: LE10024DX/RGBW,
             LECV1224DX/RGBW
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