ISTRUZIONI
Codici: DLE1012SN / DLE1012SB / DLE1012STR ‘EE

DIMMER UNIVERSALE DA TAVOLO O PAVIMENTO Lighting
Caratteristiche Tecniche < Jmm <mm
Froquanva di hrosso 50-60Hs & |

Comando di dimmerazione tramite:

- interruttore C%D [|

- potenziometro a slitta

Adatto per:
- lampade ad incandescenza

- lampade alogene i’ﬂﬂ
- lampade fluorescenti compratte dimmerabili (CFL) T
- lampade LED dimmerabili — T —
Regolazione Min-Max mediante potenziometro a slitta (SLIDER) F. -

Accensione e spegnimento mediante interruttore E. 12mm

Memorizzazione dell’'utlima regolazione effettuata
(anche in caso di spegnimento da presa comandata)
Fusibile incorporato e sostituibile T 2,5AH 250V

Comando
. Interruttore
Potenziometro a slitta

Colore RESITIVO INDUTTIVO INDUTTIVO Alimentatore Alimentatore | Alimentatore Lampade | Lampade Moduli Peso
Color RESISTIVE INDUCTIVE INDUCTIVE | elettronico con |elettronico con elettronico  |fluorescenti LED LED Weight
lampade ad lampade LED |dimmerabile con | compatte |dimmerabili (dimmerabili | (g)
Lampade ad |Trasformatore Trasformatore | incandescenza dimmerabili | uscita in CC/CV |dimmerabili | Dimmable | Dimmable
CODICE incandescenza | lamellare toroidale o alogene Electronic driver per LED Dimmable | LED lamps [LED modules
CO DE o0 alogene Laminated Toroidal Electronic driver | with dimmable Dimmable compact
Incandescent transformer transformer |with incandescent |  LED lamps electronic driver | fluorescent Seoul
or halogen lamps or halogen lamps with CC/CV lamps ACRICH
output for LED
230Vac 230/12Vac 230/12Vac 230/12Vac 230/12Vac 230Vac 230Vac 230Vac

DLE1012SN | Nero | Black
DLE1012SB |Bianco | White| 4-250W - - - - - 11-25W | 4-25W - 150
DLE1012STR| Tasparente

ATTENZIONE:
L'installazione del prodotto deve essere esequita da
personale qualificato nel rispetto delle normative

vigenti.

Se il prodotto é utilizzato per scopi diversi da quelli
originali o & collegato in modo errato, LEF LIGHTING
S.R.L. non si assume nessuna responsabilita per
eventuali danni.

Normative di riferimento:
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ISTRUZIONI
Codici: DLE1012SN / DLE1012SB / DLE1012STR ‘EF?

DIMMER UNIVERSALE DA TAVOLO O PAVIMENTO Lighting ff’

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (FIG. 1)

Svitare le viti di chiusura A.

Togliere il coperchio B.

Svitare la vite C della piastrina serracavo D.

Sguainare e spellare il cavo da collegare come da misure indicate.
Collegare I'alimentazione ai morsetti L, N e ©della scheda elettronica.
Collegare il cavo lampada ai morsetti contrassegnati 2& e Sdella
scheda elettronica.

Assemblare la piastrina serracavo D utilizzando la vite C

(N.B.: orientare la piastrina serracavo D come indicato in relazione al tipo
di cavo, piatto o tondo, da collegare).

Assemblare il coperchio B, avvitando le viti A.

7mm

7mm
5mm

LED dimmerabile
CFL dimmerabile

IMPOSTAZIONE DEL MINIMO

Muovere lo slider dal valore minimo al valore
massimo 5 volte.

Ogni escursione completa dello slider dal
minimo al massimo e viceversa deve essere
compiuta in circa 0,5 secondi.

Una volta entrati in questa funzione:

-La lampada si accende alla luminosita

massima per circa 2 secondi. —_ E
-Ogni due secondi la luminosita minima viene =
modificata in modo sequenziale su 6 valori —
predefiniti =<9
-Per confermare il livello minimo di luminosita
della lampada, muovere lo slider in =

corrispondenza del valore scelto.

TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI P A/®_> g
SOSTITUIRE IL FUSIBILE T2.5A H 250V. ';‘:‘ @
OPERAZIONE DA EFFETTUARSI < (N)
ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE L-N-© (&-2¢ )

TECNICO SPECIALIZZATO.

E PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI
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