
SERIE KIT | Ventilazione forzata per trasformatori in resina
         Forced ventilation for resin transformers

Caratteristiche Costruttive

Ventilatori tangenziali costruiti in lamiera zincata
Provvisti di griglia di protezione
Barre di ventilazione già assemblate
Differenti  dimensioni in base all’interasse carello
KIT composto da nr.1 barra dx + nr.1 barra sx
Temperatura funzionamento: -20°C  +60°C
Classe isolamento F

General Characteristics
Tangential fans built in galvanized sheet

Provided with protection grid
Ventilation bars already assembled

Different sizes based on the car's wheelbase
KIT composed of nr.1 right bar + nr.1 left bar
      Operating temperature: -20 ° C + 60 ° C

Insulation class F

Norme di riferimento
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine)
Direttiva 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica)
CEI EN 12100
CEI EN 13857
CEI EN 60204-1
CEI EN ISO 12499

Reference standards
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine)

Direttiva 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica)
CEI EN 12100
CEI EN 13857

CEI EN 60204-1
CEI EN ISO 12499

KIT-BARRA600

KIT-BARRA1100

KIT-BARRA3600

TRASFORMATORE
POTENZA

(MIN-MAX)  mm

50/630 KVA

800/1250 KVA

CODICE

CODE POWER TRANSFORMER

1600-2000 KVA

> 2500 KVA

INTERASSE
VENTILATORI
WHEELBASE FANS

N° BARRE PESO/
BARRA

N° BARS

(Kg)

WEIGHT/
BAR

380-610

515-750

500-1130

560-1400

2

2

11

14

23

25

KIT-BARRA1800

WHEELBASE CART

INTERASSE
CARRELLO

(MIN-MAX)  mm

505-685

660-785

540-1440

850-1600

2

2

IP00

Dati indicativi (le caratteristiche tecniche possono subire variazioni in base ai criteri dell’ufficio Ricerca e Sviluppo)
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