
Regolamento 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della
Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE

La Direttiva sulla progettazione ecocompatibile  definisce il quadro per l’elaborazione di specifiche per la
progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia. Si pone come obiettivo il
conseguimento di una migliore efficienza energetica e di una generale compatibilità ambientale degli
apparecchi elettrici, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2

Regolamento UE548/2014 -

Si applica per trasformatori MT/BT con isolamento solido ( RESINA) e Aria
Si applica a trasformatori per reti di distribuzione elettrica a frequenza 50Hz
Si applica su applicazioni industriali private e pubbliche

Regolamento UE548/2014 -

Non si applica per trasformatori destinati ad impianti di emergenza. es. anticendio
Non si applica per alimentazioni ferroviarie, conversione Ac/Dc, navale, trazione elettrica, etc.
Non si applica per Trasformatori progettati specificamente per essere direttamente collegati a un forno.
Non si applica per Trasformatori progettati per essere utilizzati in impianti offshore galleggianti.
Non si applica per Trasformatori di interfaccia di media tensione (MT) fino a 5 MVA - (da MT a MT).
Non si applica per Grandi Trasformatori di potenza equivalenti, utilizzati per la sostituzione.
Non si applica per Trasformatori con avvolgimenti di bassa tensione progettati per essere utilizzati
come raddrizzatori al fine di fornire un’alimentazione in corrente continua.
Non si applica per Trasformatori progettati specificamente per utilizzo in acque profonde (in immersione)

Requisiti per le informazioni sul prodotto

A partire dal 1° luglio 2015 i fabbricanti sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni sul prodotto
seguenti: Informazioni sulla potenza nominale, sulle perdite a carico e sulle perdite a vuoto nonché sulla
potenza elettrica del sistema di raffreddamento necessario per il funzionamento  vuoto devono essere
incluse in ogni documentazione del prodotto e riportate nella targhetta di potenza. Se del caso, la
documentazione e la targhetta di potenza dei trasformatori di potenza devono riportare il valore
dell’indice di efficienza di picco e la potenza alla quale  è stato raggiunto.
Ciascuna informazione sul prodotto deve contenere indicazioni sul peso di tutti i componenti principali
del trasformatore.

NUOVE DISPOSIZIONI UE PER TRASFORMATORI
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La classificazione di un trasformatore in resina avviene in base al valore
delle perdite a vuoto (P0) ed a carico (Pk) caratteristiche della macchina stessa.
Le perdite P0 sono indipendenti dal carico e si mantengono costanti per tutto
il periodo in cui il trasformatore rimane allacciato alla rete elettrica. Le perdite Pk invece, si
presentano solamente quando al trasformatore è collegato un carico e variano in modo
quadratico con il carico stesso.

ESEMPIO DATI DI TARGA -

Requisiti applicabili (valori di perdita) ai trasformatori trifase medi
con potenza nominale ≤ 3150 kVA di tipo a secco, con un avvolgimento
con Um ≤ 24 kV e l’altro con Um ≤ 1,1 kV

Un avvolgimento con Um ≤ 24 kV e
l’altro con Um> 1,1 kV
P0: +10%    Pcc: +10%

Un avvolgimento con Um = 36 kV e
l’altro con Um≤ 1,1 kV
P0: +15%    Pcc: +10%

Un avvolgimento con Um = 36 kV e
l’altro con Um  1,1 kV
P0: +20%    Pcc: +15%

Doppia tensione su un avvolgimento
Piena Potenza nella sua totalità

P0: +10%    Pcc: +15%

TRASFORMATORI IN RESINA - CAST RESIN TRANSFORMERS

NUOVE DISPOSIZIONI UE PER TRASFORMATORI
                       NEW EU RULES FOR TRANSFORMERS

Normativa di riferimento
Standard Reference

Perdite-
Lossess
 Po-Pcc

E2-C2-F1

Peso - Weight

PEI (Peak Efficiency)
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CLASSI AMBIENTALI
ENVIRONMENTAL CLASSES

CLASSI CLIMATICHE E AMBIENTALI
  CLIMATIC AND ENVIRONMENTAL CLASSES

E2

CLASSI CLIMATICHE
CLIMATIC CLASSES

COMPORTAMENTO AL FUOCO
FIRE BEHAVIOR

Infiammabilità ridotta
Entro un certo tempo determinato il fuoco deve autoestinguersi
Deve essere minima l’emissione di sostanze tossiche e di fumi opachi
I materiali e i prodotti della combustione devono essere praticamente esenti da composti
alogeni e dare solo un limitato contributo di energia termica ad un incendio esterno.

Installazione all’esterno. Il trasformatore è idoneo a funzionare , essere
trasportato e immagazzinato a temperature ambiente  a - 25°C

Il trasformatore è soggetto a consistente condensa (umidità >93%) o a inteso
inquinamento o ad una combinazione di entrambi i fenomeni con salinità
dell’aria pari ad 1,5S/m.

I  nostri  trasformatori,   sono   tutti   sottoposti   a   collaudo   secondo   le
modalità   previste  dalla  Norma  CEI  EN  60076-11,  con  l’esecuzione
delle seguenti prove di accettazione:
     - Misura del rapporto di trasformazione;
     - Verifica della polarità dei collegamenti e dell’indice orario;
     - Prova di tenuta dell’isolamento con tensione applicata;
     - Prova di tenuta dell’isolamento con tensione indotta;
     - Misura delle perdite e della corrente a vuoto;
     - Misura della resistenza a freddo degli avvolgimenti
     - Misura delle perdite e della tensione di corto circuito alla Ta (°C)
     - Misura del livello di scariche parziali

C2

F1

COLLAUDO TECNICO
     TECHNICAL TESTING

PROVE AMBIENTALI
CLASSE “E2”

RESISTENZA AL FUOCO
CLASSE “F1”

PROVE CLIMATICHE
CLASSE “C2”
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