
Caratteristiche Costruttive

Contenitore plastico (SLIM)
Alimentatore ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384

Norme di Riferimento

MADE IN ITALY

Iscrizione al registro AEE nr.IT18040000010321

30mm

40mm

268mm

280mm

Codice: LE15024SLIM / LE15048SLIM
ALIMENTATORE LED A TENSIONE COSTANTE
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ATTENZIONE:
L ' insta l laz ione  de l  prodot to  deve  essere
ef fe t tuata  da  personale  qual i f ica to .

Se  l ’a l imentatore  è  ut i l i zzato  per  scopi  d ivers i
Da quel l i  or ig ina l i  o  è  col legato  in  modo erra to
LEF L IGHTING S.R.L .  non s i  assume nessuna
responsabi l i tà   per  eventua l i  danni .

PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI
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220-240Vac 24/48 Vdc

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SLIM

Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 220-240Vac
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Tensione di uscita costante 24Vdc (LE15024SLIM)
Tensione di uscita costante 48Vdc (LE15048SLIM)
Doppio collegamento in uscita
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Fattore di potenza (PFC) λ ≥ 0,96
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -25°C ÷ +50°C
Temperatura massima sul punto Tc 75°C

SELV ta tc PFC 150
50mmλ≥0,96MAX 50°C WATTMAX 75°C

M M100 IP20 cvDC 24V

DC 48V

Input voltage
(Vac)

Input frequency
(Hz)

Comando
Command

Tensione
di uscita

Output voltage
(Vdc)

LE15024SLIM 24

Potenza
di uscita

Output power
(W)

Corrente
di uscita

Output current
(mA)

6250

PFC

(λ)

CC Peso
CV Weight

(g)

Tensione
di ingresso

Frequenza
di reteCODICE

CODE

LE15048SLIM 48 3125
220-240 50÷60 150 ON-OFF 0,96 CV 250
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