
Caratteristiche Costruttive

Contenitore plastico
Alimentatori ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20
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(Vac)
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Output voltage
(Vdc)

LE10024 110-240

(W)
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@110V @   230V
(mA)
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Output power

@  110V @    230V
100100 4160
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LE15024 220-240
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Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 110-240Vac (LE10024)
Tensione di ingresso 220-240Vac (LE15024)
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Tensione di uscita costante 24Vdc
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Fattore di potenza (PFC) λ ≥ 0,95
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +45°C
Temperatura massima sul punto Tc 85°C (LE10024)
Temperatura massima sul punto Tc 90°C (LE15024)

SELV ta tc PFC 100
80mmλ≥0,95MAX 45°C WATTMAX 90°C

M M  DC
24V cv110 IP20 150

+ +

-

Norme di Riferimento

LE10024 LE15024

Codici: LE10024 / LE15024
ALIMENTATORI LED A TENSIONE COSTANTE

ISTRUZIONI D'USO

PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI

Iscrizione al Registro AEE nr.IT18040000010321 MADE IN P.R.C.
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PRI

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547


