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ISTRUZIONI
Codici: LE7524P; LE10024P
Alimentatori LED a tensione costante dimmerabili

Norme di Riferimento

PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI Iscrizione al Registro AEE nr.IT18040000010321 MADE IN ITALY

Caratteristiche Costruttive

Contenitore plastico
Alimentatore ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20

Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 220-240Vac
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Tensione di uscita costante 24Vdc
Regolazione della luminosità tramite:
- pulsante (PUSH 230Vac)
Funzione «MEMORIA DI LIVELLO» e «MEMORIA DI STATO»
Sincronizzazione di più alimentatori tramite cablaggio (max 10 SLAVE)
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Fattore di potenza (PFC) λ ≥ 0,96
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -10°C ÷ +40°C
Temperatura massima sul punto Tc 70°C

Input voltage
(Vac)

Input frequency
(Hz)

Comando
Command

Tensione
di uscita

Output voltage
(Vdc)

LE7524P 75 3120

Potenza
di uscita

Output power
(W)

Corrente
di uscita

Output current
(mA)

PFC

(λ) (g)

Peso
Weight

Frequenza
di rete

Tensione
di ingressoCODICE

CODE

0,96 CV 250

CC
CV

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547

LE10024P
220-240 50÷60

 100
PUSH 24

4160

SELV ta tc PFC 100
85mmλ≥0,96MAX 40°C WATTMAX 70°C

M M110 IP20 cvDC
24V
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Modalità PULSANTE 230Vac e SYNCRO tramite CAVO U/UTP

Modalità PULSANTE 230Vac e SYNCRO tramite CABLAGGIO

Jumper position
jumper ON (MASTER)
jumper OFF (SLAVE)

N.B. Uti l izzare cavo twistato t ipo U/UTP
Uti l izzare coppia arancione-arancione bianco per i l  col legamento SYNCRO.
Rispettare la polar i tà del  cablaggio “SYNCRO” (“+” arancione, ”  -  ”  arancione-bianco) .
Tenere lontano da cavi di  alta tensione al  f ine di evitare possibil i  disturbi.
Avvertenze:
1.Fare sempre attenzione al la polar i tà del secondar io.
2. Instal lare i l s istema lontano da font i d i calore e in luoghi ben aerat i .
3.Minima distanza dai LED 10cm.
4.Protezione termica:se la temperatura supera i valor i l imi te, l 'a l imentatore si dis inser isce e dopo

pochi  secondi s i autor ipr ist ina.
5.Evi tare cortocircui t i sul lato secondar io e togl iere tensione pr ima di col legare tut t i i LED al sistema.
6.Serrare corret tamente la vi te dei morsett i senza str ingere con troppa forza.
7.Col legamento dei LED:ut i l izzare sempre un cavo da 0,5-1,5mmq per una lunghezza massima di

10m; ut i l izzare un cavo da 1,5mmq per lunghezze super ior i a 10m massimo 30m.
8.Cablaggio in entrata: ut i l izzare un cavo in entrata 2x0,75 mmq minimo.
9.USO GRAVOSO : ut i l izzare un car ico infer iore a quel lo massimo indicato dal 10% al 20% per tut t i i

t ip i  d i apparecchi .
10.Control lare la temperatura massima di lavoro sul punto tc .

/

Se gli alimentatori perdono la sincronizzazione, con una pressione continua sul pulsante > 10sec si ri-sincronizzano.

Distanza massima del pulsante: 30 metri

SYNCRO max 5 metri

Numero massimo di alimentatori SLAVE: 10

Numero massimo di PULSANTI: 10


