
LECC035DP
CONVERTITORI TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE
DIMMERABILI

LECC050DP LECC070DP LECC105DP LECCADJDP
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione  d i  ingresso: 12-24-48Vdc

Corrente  d i  usc i ta 350 /500 /700 /1050mA

Corrente  d i  usc i ta  impostabi le  (170÷1050mA)  (LECCADJDP)

t rami te  programmatore  (PROGLECVCC)

Protez ione  contro  l ’ invers ione  d i  po lar i tà  (RPP)

Protez ione  a l  c i rcu i to  aper to  (OCP)

Protez ione  da l le  sovratens ioni  (OVP)

Protez ione  a l la  sovratemperatura  (OTP)

Protez ione  a l  cor to  c i rcu i to  (SCP)

Temperatura  ambiente  d i  funz ionamento:  Ta  -20°C ÷  +50  °C

Norme di
Riferimento
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62493

PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI MADE IN ITALY

Usa i l  Qrcode per  scar icare
i l  fogl io di  istruzioni
sul  tuo smartphone/tablet .

Iscrizione al Registro AEE nr.IT18040000010321

ta
MAX 50°CIP20 CVCC 50mm

PROGLECVCC

d
@12Vdc @24Vdc

CC
CV

DI USCITA
OUTPUT

@48Vdc

POTENZA
DI USCITA
OUTPUT
POWER

COMMAND
COMANDO

LECC050DP 500 6 12 24

PUSH DALI 0-10V / 1-10V POT 100KΩ

LECCADJDP

LECC105DP 1050 12,6 25,2 50,4

Questo programmatore serve per impostare la corrente di uscita (170÷1050mA) (Alimentazione a batterie 3xAAA non incluse)
This programmer is used to set the output current (170÷1050mA) (power supply 3xAAA batteries not included)

LECC035DP 350 4,2 8,4 16,8

CORRENTE

CURRENT

Corrente da settare tramite programmatore PROGLECVCC
Current to be set by the programmer PROGLECVCC

170÷1050

* Corrente di impostazione di fabbrica a 355mA
Factory setting current at 355mA

*

LECCADJDP

Convert i tore tensione costante-corrente costante dimmerabi le
Corrente di  uscita impostabi le (170÷1050mA) (LECCADJDP) tramite
programmatore (PROGLECVCC)
Regolatore del la  luminosità tramite:
-Pulsante (PUSH)
-Segnale DALI
-Segnale 1-10V (att ivo)
-Segnale 0-10V (att ivo)
-Potenziometro 100Kohm
Conten i tore p last ico
Disposi t ivo  ad uso ind ipendente
Classe e le t t r ica d i  pro tez ione I I
Grado d i  pro tez ione IP20

-  I l  conver t i to re  deve  essere  a l imen ta to  secondo  la  po la r i tà
  i nd ica ta  in  F ig .  1  a t t raverso  i  morse t t i  DC IN  (+  e  - ) .
-  Ne l  caso  in  cu i  l a  po la r i tà     d i  a l imen taz ione
  venga  inver t i ta  i l  d i spos i t i vo  non  sub isce
  nessun  danno  (p ro tez ione  RPP) .
-  I l  LED (LED PWR)  p resen te  a  bordo  scheda  segna la  la
  p resenza  d i  a l imen taz ione .
-  I l  LED (LED DIM)  ind ica  lo  s ta to  d i  d imming  de l l ' usc i ta
-  La  conness ione  de l  ca r i co  LED deve  essere
  e f fe t tua ta  u t i l i zzando  i  morse t t i  OUT (L+  e  L - ) .

LECC070DP 12-24-48 700 8,4    16,8    33,6 CC         50 100       40       26       67

ATTENZIONE:
L' instal lazione del  prodotto deve essere
effet tuata da personale qual i f icato.

Se l ’a l imentatore è ut i l izzato per  scopi  diversi
Da quel l i  or iginal i  o  è  col legato in modo errato
LEF LIGHTING S.R.L.  non si  assume nessuna
responsabi l i tà   per  eventual i  danni .

Fig.1

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

ALIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO E CONNESSIONE AL MODULO LED

N.B. "NC" morsetto non collegato



MADE IN ITALY

LECC035DP
CONVERTITORI TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE
DIMMERABILI

LECC050DP LECC070DP LECC105DP LECCADJDP

Fig.3

Fig.2

Fig.5

COLLEGAMENTO DALI

-  P e r  a t t i v a r e  q u e s t a  m o d a l i t à ,  c o n n e t t e r e  i l  s e g n a l e  0 - 1 0 V / 1 - 1 0 V
a t t i v o  d i  c o n t r o l l o  t r a  l ’ i n g r e s s o  D +  e  D -  ( r i s p e t t a r e  l a  c o r r e t t a
p o l a r i t à ) .  L a  c o r r e n t e  m a x  a s s o r b i t a  d a l l ’ i n g r e s s o  0 - 1 0 V  è  d i
0 , 1 m A .  D i  d e f a u l t  l a  c u r v a  d i  d i m m i n g  s e g u e  u n  a n d a m e n t o
l o g a r i t m i c o  ( i m p o s t a z i o n e  c o n f i g u r a b i l e  t r a m i t e  P R O G L E C V C C )
p r o p o r z i o n a l e  a l l a  t e n s i o n e  d i  c o n t r o l l o .  U n  v a l o r e  d i  t e n s i o n e
i n f e r i o r e  a d  1 V  è  i n t e r p r e t a t o  c o m e  c a r i c o  s p e n t o .  I n  c a s o  d i
d i s t a c c o  d e l  s e g n a l e  0 - 1 0 V / 1 - 1 0 V ,  l ’ i n t e r f a c c i a  i m p o s t a  l ’ o u t p u t  a l
l i v e l l o  s a l v a t o .  I l  v a l o r e  d i  p r e s e t  è  d i  d e f a u l t  z e r o .
A l  p r i m o  a v v i o  i n  q u e s t a  m o d a l i t à ,  p o t r e b b e  e s s e r e  n e c e s s a r i o
i m p o s t a r e  l ’ i n p u t  c o n  u n  v a l o r e  s u p e r i o r e  a l  5 0 %  ( 5 V  o  s u p e r i o r e  s u
i n g r e s s o  D -  D + )  i n  m o d o  d a  c o n f i g u r a r e  l ’ i n t e r f a c c i a  n e l l a  m o d a l i t à
0 - 1 0 / 1 - 1 0 V .

COLLEGAMENTO 0-10/1-10V PASSIVO MONOCANALE

-  P e r  a t t i v a r e  q u e s t a  m o d a l i t à ,  c o n n e t t e r e  u n  p o t e n z i o m e t r o  l i n e a r e
d a  1 0 0 K o h m  t r a  l ’ i n g r e s s o  D +  e  D - .  D i  d e f a u l t  l a  c u r v a  d i  d i m m i n g
s e g u e  u n  a n d a m e n t o  l o g a r i t m i c o  ( i m p o s t a z i o n e  c o n f i g u r a b i l e  t r a m i t e
P R O G L E C V C C )  p r o p o r z i o n a l e  a l  v a l o r e  d i  r e s i s t e n z a  i m p o s t a t a  d a l
p o t e n z i o m e t r o .  U n  v a l o r e  d i  r e s i s t e n z a  i n f e r i o r e  a  5 K o h m  è
i n t e r p r e t a t o  c o m e  c a r i c o  s p e n t o .  I l  v a l o r e  d i  m a s s i m a  l u m i n o s i t à  s i
r a g g i u n g e  a l  s u p e r a m e n t o  d e l  v a l o r e  d i  9 5  K o h m .
I n  c a s o  d i  d i s t a c c o  d e l  p o t e n z i o m e t r o ,  l ’ i n t e r f a c c i a  i m p o s t a  l ’ o u t p u t
a l  l i v e l l o  s a l v a t o .  I l  v a l o r e  d i  p r e s e t  è  d i  d e f a u l t  z e r o .
A l  p r i m o  a v v i o  i n  q u e s t a  m o d a l i t à ,  p o t r e b b e  e s s e r e  n e c e s s a r i o
i m p o s t a r e  l ’ i n p u t  c o n  u n  v a l o r e  s u p e r i o r e  a l  5 0 %  ( 5 5 K  o  s u p e r i o r e  s u
i n g r e s s o  D -  D + )  i n  m o d o  d a  c o n f i g u r a r e  l ’ i n t e r f a c c i a  n e l l a  m o d a l i t à
p o t e n z i o m e t r o .

COLLEGAMENTO PUSH

Fig.4

-  P e r  a t t i v a r e  q u e s t a  m o d a l i t à ,  r i m u o v e r e  e v e n t u a l i  s e g n a l i  d i
c o n t r o l l o  d a g l i  i n g r e s s i  D +  e  D -  e  c o n n e t t e r e  t r a  g l i  i n g r e s s i
D A L I / P 1  e  D A L I / P 2  u n  s e g n a l e  i n  t e n s i o n e  c o n t i n u a  o  a l t e r n a t a
( r a n g e  d i  t e n s i o n e  D C : 1 0 ÷265V, AC 12÷265Vac 50÷65Hz) i n t e r r o t t o  d a
u n  p u l s a n t e  n o r m a l m e n t e  a p e r t o (N.O.)
I l  s e g n a l e  d i  i n g r e s s o  n o n  n e c e s s i t a  d i  p o l a r i z z a z i o n e .
L a  c o r r e n t e  m a x  a s s o r b i t a  d a l l ’ i n t e r f a c c i a  P U S H  è  d i  c i r c a  2 m A .
L ’ i n t e r f a c c i a  s a l v a  l o  s t a t o  d e l l ’ o u t p u t  i n  m o d o  d a  r i p r i s t i n a r e  i l
l i v e l l o  i m p o s t a t o  i n  c a s o  d i  a s s e n z a  d i  a l i m e n t a z i o n e  ( p r e s e t ) .

- S i n g o l o  C l i c k  ( p r e s s i o n e  r a p i d a  ( < 1 s e c ) ) :  a c c e n d e  o  s p e g n e  l ’ o u t p u t  ( O N / O F F ) .

- L o n g  P r e s s  ( p r e s s i o n e  p r o l u n g a t a  ( > 1 s e c ) ) :  S e  l ’ i n t e r f a c c i a  è  i n  s t a t o  O F F :  i m p o s t a  l ’ o u t p u t  a l  v a l o r e  d i  m i n i m o  ( d e f a u l t = 1 % ) .  S e
l ’ i n t e r f a c c i a  è  i n  s t a t o  O N :  l a  p r e s s i o n e  p r o l u n g a t a  p e r m e t t e  i l  d i m m i n g  d e l l ’ o u t p u t  ( s a l i t a / d i s c e s a ) .

N e l l o  s c h e m a  è  m o s t r a t o  i l  c o l l e g a m e n t o  p e r  l a  m o d a l i t à
p o t e n z i o m e t r o  m o n o c a n a l e  ( 1 0 0 k o h m ) .

COLLEGAMENTO POTENZIOMETRO LINEARE (100Kohm) MONOCANALE
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-  P e r  a t t i v a r e  q u e s t a  m o d a l i t à ,  è  n e c e s s a r i o  c o r t o c i r c u i t a r e  g l i
i n g r e s s i  D +  e  D -  e  c o n n e t t e r e  t r a  g l i  i n g r e s s i  D A L I / P 1  e
D A L I / P 2  i l  b u s  D A L I .  A l l a  p r i m a  r i c e z i o n e  d i  u n  p a c c h e t t o  D A L I
f o r m a t t a t o  c o r r e t t a m e n t e ,  l ’ i n t e r f a c c i a  s i  c o n f i g u r a  i n  m o d a l i t à
D A L I .  U n a  v o l t a  c o n f i g u r a t a  i n  m o d a l i t à  D A L I  e  d i s c o n n e s s a
d a l  b u s  D A L I ,  l ’ i n t e r f a c c i a  p a s s a  a l l o  s t a t o  P O W E R  O N  L E V E L
i m p o s t a t o  t r a m i t e  b u s  D A L I .  L a  c o r r e n t e  m a x  a s s o r b i t a  d a l  b u s
D A L I  è  d i  c i r c a  2 m A .

- D o p p i o  C l i c k  ( p r e s s i o n e  r a p i d a  ( < 1 s e c ) ) :  i m p o s t a  m a s s i m a  l u m i n o s i t à  ( o u t p u t = 1 0 0 % ) .


