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Il comando in radiofrequenza Nexta 
Radio riduce drasticamente i cablaggi e 
garantisce l’affidabilità del comando grazie al 
potente segnale filtrato con tecnologia ISM 
433,92MHz che permette una maggiore 
penetrazione delle pareti. 
Il protocollo Rolling code garantisce 
sicurezza ed evita interferenze tra i dispositivi.

Controllo radio
Radiocomandi e sensori wireless 433,92MHz

HB80-30D
30 canali, dimmerazione e 
controllo tapparelle

HB80-1DIM
1 canale, dimmerazione

HB80-4DIM
4 canali, dimmerazione

TOUCH-1DIM
1 canale, dimmerazione

TOUCH-1RGBW
1 canale, controllo RGB/W 1 canale, controllo CCT

TOUCH-1CCT TOUCH-1L
1 canale, apri-stop-chiude

TOUCH-1SP
Sensore di movimento e luce,
alimentazione a batteria

MCU-TX4 TOUCH-TX2

HB80-1C
1 canale, controllo colore 
RGB/W e bianco dinamico CCT

HB80-4C
4 canali, controllo colore 
RGB/W e bianco dinamico CCT

TOUCH-1G
1 canale, funzione 
programmabile

TOUCH-2G
2 canali, funzione 
programmabile

4 canali, funzione 
programmabile

TOUCH-4G TOUCH-4LOCK
4 canali, funzione 
programmabile e sistema di 
blocco per utilizzo portatile

4 tasti programmabili, 
alimentazione 230Vac
o batteria

2 tasti programmabili, 
alimentazione a batteria

Comandi di design

Da pulsante filare a wireless Luce con movimento

Dimensioni D80mm x h12mm

Touch miniaturizzato Dimensioni 40x40mm x h12mm
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