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Codice
Code

Colore luce
Light color

Alimentazione
Power supply

(Vdc)

LED/metro
LED/meter

Watt/metro
Watt/meter

(W/m)
A41S24120RW0 RGBW

M M IP20 ta
-10 ÷ +40°CEMC

Strisce flessibili a LED 24V RGBW autoadesive IP20
> LED 3527 Rosso, Verde, Blu e Bianco 2700K
> LED 3527 120 LED/m per 20W/m
> Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
> Alimentazione 24Vdc, 4 canali 
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm
24V Flexible adhesive RGBW LED strips IP20
> LED 3527 Red, Green, Blue and White 2700K 
> LED 3527 120 LED/m for 20W/m 
> Compulsory assembly on aluminum profiles
> Power supply 24Vdc, 4 channels 
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

100mm - 120 LED/m

IP20

24
Vdc RGBW

F

Unità di taglio
Cutting unit

(mm)

IP

20

Lumen/metro
Lumen/meter

(lm/m)

RGBW

LED 3527 | 24Vdc 

Lumen/Watt

(lm/W)

54
lm/W

24
Vdc

LED
3527

24 120 1001040 54

+ 24Vdc
- R
- G

- W
- B

5m

19.2
W/m

120° 54
lm/W

Potenza totale
Total power

(W)
96

10mm
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Customer LEF 

Material 

Ricevuti n.4 campioni del sistema Elan-tron® EC021 / WH021.1 / Carica identificati e induriti come di 

seguito: 

1) 2601 26/08/2024 INIZIO

2) 2601 26/08/2024 FINE

3) 2602 27/08/2024 INIZIO

4) 2602 27/08/2024 FINE

Ciclo gelificazione + indurimento: 5 ore a 85°C + 15 ore a 125°C 

Type of 

Analysis 
Determinazione della temperatura di transizione vetrosa (Tg) 

Test Condition 

Following test method n.: 220-542-027 (former IO-10-69 ref. to ASTM D3418) 

Instrument: Differential Scanning Calorimetry (DSC) DISCOVERY 25 

Serial number or internal ID ref.: 315/01 

Results 

Tg (°C) 

(dati tipici) 
Tg (1° scan; °C) Tg (2° scan; °C) 

Campione 1 

56 – 62 

56.8 58.1

Campione 2 56.7 57.8

Campione 3 56.2 57.3

Campione 4 56.9 58.0
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19,2 (4,8*)
*solo Bianco/only White

LE10024RGBWDT8LE10024RGBWDT8 LE10024RGBWDT8

Centralina  RGBW associabile
Attachable RGBW control unit

Vedi la serie completa sul
nostro Catalogo Lighting
See the complete series
in our Lighting Catalog

DMXPUSH DALI 2

CENTRALINE RGBW/RGBW CONTROL UNIT

LECV24RGBWDT8

Interfaccia RGBW associabili
Attachable RGBW interface

INTERFACCE RGBW/RGBW INTERFACES

PUSH DALI 2

LECV24RGBWDT8 LECV24RGBWDT8

DMX

IP
20

Vedi la serie completa sul
nostro Catalogo NEXTA
See the complete series
in our NEXTA Catalog

Wi-Fi
APP OneSmart

INTERFACCE RGBW/RGBW INTERFACESInterfacce RGBW associabili
Attachable RGBW interfaces

IP
20
IP
20

PLANO-MASTER  +  TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)

PUSH
NO VOLTAGE

PLANO-ONE

RADIO
Telecomandi serie NEXTA

Remote controls NEXTA series

VOCALE/VOICE
Google Home
Amazon Alexa

Vedi la serie completa sul
nostro Catalogo Lighting
See the complete series
in our Lighting Catalog

IP
20
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