
Box di contenimento |  Grado di protezione IP23
Containment Box |  Degree of protection IP23

Caratteristiche Costruttive
Realizzati con feritoie per facilitare la ventilazione
Provvisti di nr. 2 Fori di 50mm per passaggio cavi
Movimentazione tramite transpallet manuale/elettrico
Profili a “C” di rialzo per facilitare la movimentazione
Pannellatura sbullonabile per lavorazione

Caratteristiche Tecniche
Grado di protezione IP23
Lamiera di acciaio spessore 20/10
Verniciatura a polvere essicata in forno

Colore Verniciatura Box (variabile su richiesta)

CODICE MOVIMENTAZIONE ACCESSORI
CODE HANDLING ACCESSORIES

PESO
WEIGHT

( ) (L) (P) (H)

BOX350.IP23

General Characteristics
Made with slits to facilitate ventilation
With nr. 2 50mm holes for cable passage
Handling by manual / electric pallet truck
Raised "C" profiles to facilitate handling
Unboltable paneling for processing

Technical Features
Degree of protection IP23
20/10 thick steel sheet
Powder coating dried in the oven

Box paint color (variable on request)

Norme di riferimento
Reference standards
EN 60529

15,0

25,0

53,0

BOX500.IP23

BOX700.IP23

TRAVERSE INFERIORI
LOWER CROSSES

TRAVERSE INFERIORI
LOWER CROSSES

TRAVERSE INFERIORI
LOWER CROSSES

PREDISPOSTO PER PASSAGGIO CAVI
PREPARED FOR CABLE PASSAGE

PREDISPOSTO PER PASSAGGIO CAVI
PREPARED FOR CABLE PASSAGE

PREDISPOSTO PER PASSAGGIO CAVI
PREPARED FOR CABLE PASSAGE

390 390 535

540 440 600

740 640 795

CODICE MOVIMENTAZIONE ACCESSORI
CODE HANDLING ACCESSORIES

PESO
WEIGHT

( ) (L) (P) (H)

BOX350.IP23A 15,0

25,0

53,0

BOX500.IP23A

BOX700.IP23A

TRAVERSE INFERIORI
LOWER CROSSES

TRAVERSE INFERIORI
LOWER CROSSES

TRAVERSE INFERIORI
LOWER CROSSES

PREDISPOSTO PER PASSAGGIO CAVI
PREPARED FOR CABLE PASSAGE

PREDISPOSTO PER PASSAGGIO CAVI
PREPARED FOR CABLE PASSAGE

PREDISPOSTO PER PASSAGGIO CAVI
PREPARED FOR CABLE PASSAGE

390 390 535

540 440 600

740 640 795

Dati indicativi (le caratteristiche tecniche possono subire variazioni in base ai criteri dell’ufficio Ricerca e Sviluppo)
Indicative values ( the technical information may vary according to the R&D criteria)

IP23

SOLO BOX
Box di contenimento metallico fornito assemblato
Senza trasformatore ed imballato. (Vuoto)

Metal containment box supplied assembled
Transformer less and packed. (Empty)

Box di contenimento metallico fornito assemblato
compreso trasformatore.
Metal containment box supplied assembled
including transformer.
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DIMENSIONI (mm)
DIMENSIONS (mm)

DIMENSIONI (mm)
DIMENSIONS (mm)

BOX+TRAFO

SOLO BOX

71

RAL7035


