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MADE IN ITALY

PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI
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ATTENZIONE:
L'installazione del prodotto deve essere
effettuata da personale qualificato.
Se il prodotto è utilizzato per scopi
diversi da quelli originali o è collegato in
modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. non si
assume nessuna responsabilità per
eventuali danni.

Norme di Riferimento

ISTRUZIONI

FORREST-SPI

48mm

48
m

m

23mm

IP20 ta
MAX 45°CSELV 360

WATT 55mmcv
DC   5V

DC 12V

DC 24V

EN 55015
EN 61347-1
EN 61347-2-11
EN 61547

Caratteristiche Costruttive
  
Contenitore plastico
Dispositivo non per uso indipendente
Classe elettrica di protezione III
Contenitore di dimensioni ridotte
Grado di protezione IP20

CC
CV

FORREST-SPI 5-12-24 5-12-24 CV 30

CODICE
CODE

(Vdc) (Vdc) (A)

Tensione
di ingresso
Input voltage

Tensione
di uscita

Output voltage

Corrente
di uscita

Output current
(g)

Peso
Weight

(W)

Potenza
di uscita

Output power

@5Vdc @12Vdc

75 18015

@24Vdc

360

Comando
Command

PUSH
APP FORREST Wi-Fi

Tipo di carico
Type of load

STRIP LED SPI

Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 5-12-24Vdc
Tensione di uscita 5-12-24Vdc
Generatore di show per Strip LED Pixel to Pixel
5-12-24Vdc (3 fili):
- Strip LED SPI monocanale
- Strip LED SPI bianco dinamico
- Strip LED SPI RGB
- Strip LED SPI RGB + White
Avvio show e spegnimento tramite:
- Pulsante (PUSH no voltage)
Configurazione iniziale tramite:
- segnale Bluetooth
- APP FORREST
Lunghezza Strip LED, direzione e velocità programmabile tramite:
- APP FORREST
Uscita di sincronia (SYNC) per effetti di accensione multipla
Compatibile con Strip LED con protocollo digitale SPI:
- WS2811
- WS2812
- GS8208
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +45°C

P

INPUT

S - D +-

PUSH
-

+
5-12-24Vdc

-

Strip LED DIGITALE SPI
+

+-

Schema di collegamento

Generatore show su striscia LED Pixel to pixel 3 fili

Wi-Fi
control

Dispositivo controllabile
da tablet o smartphone
con tecnologia Wi-FiAPP

FORREST
WI-FI

Strip LED
SPI

DIM
PUSH

NO VOLTAGE
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App compatibile con versione iOS 15 o superiori.

App compatibile con versione ANDROID 13 o superiori.
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Cod. BLANL 24/02 Febbraio 2024

LEF Holding S.R.L. 
Via  L. Ariosto  478
50019  S.Fiorentino
Firenze   -   ITALIA
T.+39 055 4217727
info@lefgroup.com
www.lefgroup.com  

Per informazioni LEF Lighting
infoleflighting@lefgroup.com

LEF  Industrial - Firenze
LEF  Industrial - Bari
LEF  Lighting - Milano
LEF  M&F - Foggia
LEF  Sysco IaP - Firenze
LEF  Poland - Gliwice

© LEF HOLDING S.R.L. 2017
Tutti i diritti riservati. É vietata la copia e la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti e immagini della

presente pubblicazione in qualsiasi forma senza preventiva autorizzazione scritta da parte di LEF HOLDING S.R.L.
All rights reserved. Content and images, even in part, may not be reproduced, published, or transferred in any form or

by any means except with the prior written permission of LEF HOLDING S.R.L.

Tutte le informazioni ed i dati tecnici, foto, schemi, dimensioni e omologazioni riportate nel presente catalogo possono essere soggette a variazioni
e/o cancellazioni anche senza preavviso e non devono essere considerate vincolanti per LEF in quanto riportate a scopo puramente indicativo.

LEF non si assume responsabilità per eventuali errori nella presente pubblicazione.
All the information and technical data, photos, diagrams, dimension indications and approvals in the catalogue may be subjected to changes

and/or cancellations even without any prior notice and must not be considered legally binding for LEF as they are purely indicative.
LEF undertakes no responsibility towards third parties for any possible mistake in this edition.
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