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ALIMENTATORI LED A TENSIONE COSTANTE DIMMERABILI Lighting
Alimentatori LED a tensione costante dimmerabili. S~ NADER ITALY
Tensione di uscita costante 24Vdc. E;’;; ‘EE l,-_E,;' Egr?tﬁ,%gar
Regolazione della luminosita tramite: N L Lohting p t“‘:g]é“?’
- pulsante (PUSH 230Vac) (con memoria di stato e memoria di livello), i i e e 70°C max
- pulsante (PUSH 24Vdc) (con memoria di stato e memoria di livello), SEC: 24V — 2,5A max @110V1.60W — T
- segnale DALI Power factor 0,96 W@ e C€ p— te i
- segnale 1-10V (no memor!a d! stato), =1 sec 24v=
- segnale 0-10V (no memoria di stato), gggg ~lm=| T
- potenziometro 47KOhm Lineare/Logaritmico. — = Iﬁ]lﬁ e
Sincronizzazione di piu alimentatori tramite cablaggio (cavo U/UTP). DALI (push) Synero 110V = LM AIA]
(“SYNCRO?” attivo in tutte le modalita di Ingresso, max. 10 Slave).
Morsetti rapidi e doppio connettore di uscita. E |E bR ‘E LE15024DP MADE INITALY
Dispositivo ad uso indipendente. 250 WmBmi ) Fh controlgear
. ) N L Lighting Fw:01.03
Contenitore PlaSt'_CO' ) PRI :110...240V ~50..60Hz 0,9A max ta 40°C max
Classe elettrica di protezione II. 253 ﬁﬁ_ 63’23535« max %213100\,\/11_,1850%\0, tc 75°C max
Grado di protezione IP20. L S oo o 0,06 e . — .%
¢35mm SELV® @dc:- SEC4V_ I
e gggg ol et .+
- ol . == o |cmlo [ ?ﬂf 2
L BALl pusry "0 =2 |1
198mm
: Potenza . Corrente
Tensione Frequenza i Comando Tensione iy PFC |CC | Peso
CODICE | diingresso di rete Ou(:I Htsc:)t\?ver Command di uscita OU?'&SCCJF?M CV (Weight
CODE Input voltage | Input frequency [*U'P Wp Output voltage| ~U'P A
(Vac) (Hz) W) (Vdc) @ __16)| | @
@11ov[@230v @110V [ @230V
LE10024DP | 110-240 5060 60 | 100 | PUSH | DALI| 0-10V | 1-10V | POT47kQ 24 2500 | 4160 | 0,96 |CV| 280
LE15024DP| 110-240 5060 80 | 150 | PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V | POTA7KQ 24 3330 | 6250 | 0,96 | CV| 280
11213 |4]| Mode Selezione Ingresso
ON' HHHH %:F gFFFF g: i E':'S-r'] (Impostazione del Dip-Switch ad apparecchio spento)
1534 OFF| ON|ON | X | 0.10V La programmazione deve essere cambiata solo ad apparecchio spento,
ON|ON|ON| X | 1.10V
OFF OFFIOFF| X | Slave il software leggera la nuova impostazione alla successiva riaccensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

. L. ATTENZIONE:
Tensione di ingresso: 110-240Vac L'installazione del prodotto deve essere esequita da
Frequenza di ingresso: 50+60Hz personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti.

Tensione di uscita costante 24Vdc Se il prodotto é utilizzato per scopi diversi da quelli originali

Protezione alla sovratemperatura (OTP) o & collegato in modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. non
Protezione al corto circuito (SCP) si assume nessuna responsabilita per eventuali danni.
Protezione al circuito aperto (OCP) s “IJJIITPGH svrll,sno %l# Pnl:gIH Pndg,,u
Fattore di potenza (PFC) A > 0,96 ™= | CABLE ] 47KQ 24Vdc 230Vac
H . _ o =+ o

Temperatura opera.tlva Ta-10°C + +40 °C MADE IN ITALY Norme di Riferimento
Temperatura massima sul punto Tc 70°C (LE10024DP) EN 55015
Temperatura massima sul punto Tc 75°C (LE15024DP) EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO EN 61347-1
me=m_/ DIFFERENZIATO DAIRIFIUTIURBANI |scrizione al Registro AEE nr.IT18040000010321 EN 61347-2-13
EN 61547
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COLLEGAMENTO DI UN ALIMENTATORE

Modalita ON/OFF

110.240VAC — . _
? 5 | | 24vc USCITA PWM |2_|§| e o O _z| @
" [0 [N
L =
N 2o
T 12 ]3] 4 [Modalita
ON [OFF|ON| X | Push
Modalita PULSANTE 24Vdc
(o) TICTCTOTTOTT ? % PV S— |z+|§| Slalaluls +Z.| @
110.240VAC " ("l [foN e
N E /Eigi\ 24Vdc )-Ig >-I8 Max lunghezza cavi in mod. PUSH: 20m.
HEE
[0}
— B 112 | 3| 4 | Modalita
N.B:
Effettuare il ponticello ON |OFF| ON | X PUSh
Modalita PULSANTE 230Vac
N L ©] T, | = =
T 5 || _24vdoUSCITA PWM !:_@ OoOooOoo -|:||
110.240VAC il [4ON
= =
PUSH = e 12 3 | 4 Modalita
X ] ON |OFF|ON| X | Push
max 30 m
Avvertenze:

1.Fare sempre attenzione alla polarita del secondario.

2.Installare il sistema lontano da fonti di calore e inluoghi ben aerati.

3.Minima distanza dai LED 10cm.

4.Protezione termica:se latemperatura superaivalorilimite, I'alimentatore si disinserisce e dopo
pochi secondi si autoripristina.

5.Evitare cortocircuiti sul lato secondario e togliere tensione prima di collegare tuttii LED al sistema.

6.Serrare correttamente la vite dei morsetti senza stringere con troppa forza.

7.Collegamento dei LED:utilizzare sempre un cavo da 0,5-1,5mmq perunalunghezza massima di
10m; utilizzare un cavo da 1,5mmq per lunghezze superioria 10m massimo 30m.

8.Cablaggioin entrata: utilizzare un cavo in entrata 2x0,75 mmqg minimo.

9.USO GRAVOSO : utilizzare un carico inferiore a quello massimo indicato dal 10% al 20% per tutti i
tipi di apparecchi.

10.Controllare la temperatura massima di lavoro sul punto tc .
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SINCRONIZZAZIONE DI PIU ALIMENTATORI

Modalita DALI

[AA] Rev. V5.01 08/07/2020

N
L ©) L = =
-!- % 24Vdc USCITA PWM !:_@ ODoooo -
110..240VAC [TT|E XN
I 22
B 112 | 3| 4 | Modalita
“ DALl input
OFF|OFF| ON | X DALI
DALl input @
o) L e = — =
— -!- = 24Vdc USCITA PWM !:_El ] o ) ] o -|:||
110..240VAC il [fON
4| = 1]2 ]3] 4 |Modalita
BT 2 OFF|OFF|ON | X DALI
(A I:Q: 7 DALl input
Modalita 0-10V / 1-10V
N
L ( [ ¥ +
o) T j.: E T\ e vsormarn E-E‘ Ooooo Z.
110.240VAC [ {ON —
o D 11213 4| Modalita
— OFF|ON/ON| X | 0.10V
T — ON|ON|ON| X | 1.10V
Potenziometro 47K} Lin/Log
—> 1.10Vinput
() L ? % Py E—— E:D Ooooog +z
110.240VAC ' BA%) (4 ON
|z (gg, + 1 2 3 4 | Modalita
o0 1
OFF ON|ON| X | 0.10V
. ON|ON/ON| X | 1.10V
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SINCRONIZZAZIONE DI PIU ALIMENTATORI

Modalita PULSANTE 230Vac
e SYNCRO tramite CABLAGGIO

) LD @

% T+ +a
\ (|5 24Vdc USCITA PWM !:_El oOoOooo -|:||
100.250V AC M| #ON
o =l ",
1 112 ]38 4| Mode | Modalita Pulsante
Beg ON [OFF ON| X | Push 230Vac
3
PUSH Q
max 30 m 230Vac :)
5% 8
3
(o) [} T+ +3
= 24Vdc USCITA PWM |:_|§| OoO0Oomo o
; '8 ton
= 16 N
—| B= 112 13| 4 Mode | Modalita Pulsante
— 1 ON [OFF|ON| X | Push 230Vac
Max 10 alimentatori

Se gli alimentatori perdono la sincronizzazione, con una pressione continua sul pulsante > 10sec si ri-sincronizzano.

Modalita PULSANTE 230Vac
e SYNCRO tramite CAVO U/UTP

N L ) T,

24Vdc USCITA PWM !zj@ @ D @ @ @ jZ| @
jj[ton

T 112 | 3|4 | Modalita| Modalita Pulsante
{ ON |OFF/ ON| X | Push 230Vac

P Syncro max 2m
Y OFF

S B
— =
i ! 24Vdc USCITAPWM |:f|§| ) ) o fz

fON : s
P Modalita
Slave - Syncro

110..240VAC
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230Vac
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110..240VAC
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12 ]3| 4 |Modalita
OFF |OFF OFF‘ X | Slave

os]5559)
\ i

Max 10 alimentatori
Se gli alimentatori perdono la sincronizzazione, con una pressione continua sul pulsante > 10sec si ri-sincronizzano.

N.B. Utilizzare cavo twistato tipo U/UTP

Utilizzare coppia arancione-arancione bianco per il collegamento SYNCRO.

Rispettare la polarita del cablaggio “SYNCRO” (“+” arancione, ” - ” arancione-bianco).

Tenere lontano da cavi di alta tensione al fine di evitare possibili disturbi.

ATTENZIONE:Il collegamento SYNCRO ¢é attivo in tutte le modalita di ingresso (max.10 Slave).
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