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Caratteristiche Costruttive
  
Contenitore plastico
Dispositivo ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20

Norme di Riferimento
EN 55015
EN 61000-3-2

EN 61347-1
EN 61000-3-3

EN 61347-2-11
61547EN
62386-209EN
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INGRESSO: selezionare con i dip-switch 
l’ingresso desiderato ad apparecchio 
spento da almeno 30 secondi.

PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI
Iscrizione al registro AEE nr.IT18040000010321

ATTENZIONE:
L'installazione del prodotto deve essere
effettuata da personale qualificato.
Se il prodotto è utilizzato per scopi
diversi da quelli originali o è collegato in
modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. non si
assume nessuna responsabilità per
eventuali danni.

MADE IN ITALY

Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 220-240Vac
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Tensione di uscita costante 24Vdc
Potenza di uscita 10-100W
Frequenza della tensione di uscita PWM: 250Hz
Regolatore di luminosità per moduli LED 24Vdc (con positivo in comune)
Centralina a 3 canali (RGB) o a 4 canali (RGBW)
Generatore di show pre-impostati selezionabili tramite
micro-interruttori e comandabili tramite Pulsante
Comando tramite:
- pulsante (PUSH no voltage)
- segnale DALI 2 DT8 RGBWAF
- segnale DMX
Canale DMX impostabile tramite micro-interruttori
Terminatore DMX incorporato (selezionabile)
Sincronizzazione di più alimentatori (max 3 SLAVE) 
tramite cavo a 5 poli 
Lunghezza cavo a 5 poli 1m (compreso)
Efficienza Energetica (EE) 91%
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -10°C ÷ +45°C
Temperatura massima sul punto Tc 70°C PFC 100

λ≥0,96

tcta
MAX 45°C WATTMAX 70°C

M M110 IP20 cv 85mm

DC
24VSELV

Input voltage
(Vac)

Output voltage
(Vdc)

Comando
Command

LE10024RGBWDT8 220-240 24  PUSH | DALI 2 | DMX3x1,38

Corrente
di uscita

Output current

3CH 4CH

4x1,04

(A)

CC
CV

CV 340

(g)

Peso
Weight

Tensione
di ingresso

Tensione
di uscita

Potenza
di uscita

Output power
(W)

CODICE
CODE

3CH 4CH

3x33 4x25

EE
91%

LE10024RGBWDT8

3..5cm

3..5cm

3..5cm
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DMX EXP  Scale
DMX terminator ON

DMX Linear Scale
 1             2            3            4

DIP10 OFF: Segnale DMX RGBW

INGRESSO: selezionare con i dip-switch 
l’ingresso desiderato ad apparecchio 
spento da almeno 30 secondi.
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Bus DALI Controller 
   DALI 2 DT8

INGRESSO: selezionare con i dip switch l’ingresso desiderato, 
spegnere e riaccendere l’apparecchio dopo le modifiche.
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MODALITÀ DALI 2 DT8
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Vedi tabella

OFF   ON      OFF      -
OFF   ON      ON        -
ON     ON      OFF      -
ON     ON      ON        -      

MODE selector
Push Linear Scale
Push EXP  Scale
Test or Cicle 
Slave 

1              2              3              4

Min 30 cm

4 x 4,16A max
3 x 4,16A max

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Functions in Push MODE 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
Long push cicle RGB and 8 step W (step by step); Push stop; Push on change cicle; Push off, push on offer last 
state. Set Speed to 13 sec step or loop speed 42 sec. Short double push full colors. State memory to start up.  

ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Set speed to 7 sec step or Loop speed 28 sec 

OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Set speed to 4 sec step or Loop speed 14 sec 

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Set speed to 2 sec step or Loop speed 7 sec 

OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF Step by step R-G-B-off or R-G-B-W-off; long push dimmer brightness. No set speed. State memory to start up 

OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 
Long push > 2 sec loop RGB/W, offers primary and secondary colors; Push stop, push off, push on last state. Loop 
speed configurable. State memory to start up 

OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF To start up Loop RGB/W; No commands. Loop speed configurable. Green color to start up 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF Chromoterapy; 7 colours step by step. No set speed. Off state to start up 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF Chromoterapy; 7 colours automatic, 7 sec step. Push stop or start loop. No set speed. Off state to start up 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF N.C. 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON= 3 channels RGB    OFF= 4 channels RGBW 

ON Long Push>2 sec continuos cycle RGB and 8 step W ( step by step);Push stop,state memory last state 

Long Push cycle RGB and 8 step W ( step by step);Push on reverse cycle;Short push on /off;Double short push full colour;
 state memory last state; defaul speed 13sec RGB and 42sec RGBW . Change speed see B, C ,D .

B Set speed to 7 sec RGB or 28 sec RGBW

C Set speed to 4 sec RGB or 14 sec RGBW

D Set speed to 2 sec RGB or 7 sec RGBW

Change speed see B,C,D , State memory to start up

See B,C,D; 

INGRESSO: selezionare con i dip switch l’ingresso desiderato, 
spegnere e riaccendere l’apparecchio dopo le modifiche.
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selettore 
modalità

Impostare 
modalità SLAVE

230VAC 230VAC
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