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Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso costante 24Vdc
Tensione di uscita costante 24Vdc
Frequenza della tensione di uscita PWM: 250Hz
Regolatore di luminosità per moduli LED 24Vdc
(con positivo in comune)
Interfaccia di controllo a 3 canali (RGB) o a 4 canali (RGBW)
Generatore di show pre-impostati selezionabili tramite
micro-interruttori e comandabili tramite Pulsante
Comando tramite:
- pulsante (PUSH no voltage)
- segnale DALI 2 DT8 RGBWAF 
- segnale DMX 
Canale DMX impostabile tramite micro-interruttori
Terminatore DMX  (selezionabile) incorporato
Sincronizzazione di più interfacce (max 3 SLAVE) 
tramite cavo a 5 poli 
Lunghezza cavo a 5 poli 1m (compreso)
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -10°C ÷ +45°C
Temperatura massima sul punto Tc 70°C

Caratteristiche Costruttive
  
Contenitore plastico
Dispositivo ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione III
Grado di protezione IP20

Norme di Riferimento
EN 55015
EN 61000-3-2

EN 61347-1
EN 61000-3-3

EN 61347-2-11
61547EN
62386-209EN

Input voltage
(Vdc)

Output voltage
(Vdc)

Comando
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di uscita

Output power
(W)
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INGRESSO: selezionare con i dip-switch 
l’ingresso desiderato ad apparecchio 
spento da almeno 30 secondi.

PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI
Iscrizione al registro AEE nr.IT18040000010321

www.leflighting.it
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ATTENZIONE:
L'installazione del prodotto deve essere
effettuata da personale qualificato.
Se il prodotto è utilizzato per scopi
diversi da quelli originali o è collegato in
modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. non si
assume nessuna responsabilità per
eventuali danni.

MADE IN ITALY

NUOVA VERSIONE
DALI 2    DT8
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Note ***DIP10 ON : Segnale DMX RGB

DIP10 vedi NOTE***

USCITA DMX

Alimentatore
24VDC
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ON     OFF   ON        -      
ON     OFF   OFF      -

                                ON                        

MODE selector

DMX EXP  Scale
DMX terminator ON
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 1             2            3            4

DIP10 OFF: Segnale DMX RGBW
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max 300WINGRESSO: selezionare con i dip-switch 
l’ingresso desiderato ad apparecchio 
spento da almeno 30 secondi.
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Bus DALI 
Controller 

   DALI 2 DT8

OFF       OFF     OFF         -
MODE selector
DALI

1              2              3              4

INGRESSO: selezionare con i dip switch l’ingresso desiderato, 
spegnere e riaccendere l’apparecchio dopo le modifiche.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Func�ons in Push MODE 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
Long push cicle RGB and 8 step W (step by step); Push stop; Push on change cicle; Push off, push on offer last 
state. Set Speed to 13 sec step or loop speed 42 sec. Short double push full colors. State memory to start up.  

ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Set speed to 7 sec step or Loop speed 28 sec 

OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Set speed to 4 sec step or Loop speed 14 sec 

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Set speed to 2 sec step or Loop speed 7 sec 

OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF Step by step R-G-B-off or R-G-B-W-off; long push dimmer brightness. No set speed. State memory to start up 

OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 
Long push > 2 sec loop RGB/W, offers primary and secondary colors; Push stop, push off, push on last state. Loop 
speed configurable. State memory to start up 

OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF To start up Loop RGB/W; No commands. Loop speed configurable. Green color to start up 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF Chromoterapy; 7 colours step by step. No set speed. Off state to start up 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF Chromoterapy; 7 colours automa�c, 7 sec step. Push stop or start loop. No set speed. Off state to start up 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF N.C. 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON= 3 channels RGB    OFF= 4 channels RGBW 

ON Long Push>2 sec continuos cycle RGB and 8 step W ( step by step);Push stop,state memory last state 

Long Push cycle RGB and 8 step W ( step by step);Push on reverse cycle;Short push on /off;Double short push full colour
 state memory last state; defaul speed 13sec RGB and 42sec RGBW . Change speed see B, C ,D .

B Set speed to 7 sec RGB or 28 sec RGBW

C Set speed to 4 sec RGB or 14 sec RGBW

D Set speed to 2 sec RGB or 7 sec RGBW

Change speed see B,C,D , State memory to start up

See B,C,D; 

ON     ON      ON        -      
ON     ON      OFF      -

OFF   ON      OFF      -
OFF   ON      ON        - Push EXP  Scale

Push Linear Scale

Slave 
Test or Cicle 

MODE selector1              2              3              4

INGRESSO: selezionare con i dip switch l’ingresso desiderato, 
spegnere e riaccendere l’apparecchio dopo le modifiche.
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SLAVE

MODALITÀ PULSANTE
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PROGRAMMA (A) DIP 4,5,6,7,8,9            SCELTA COLORE FISSO

- All’accensione (            è tutto spento
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  si hanno dei colori misti
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  OFF
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  ON

- Premere rapidamente due volte il pulsante  si accendono tutti i colori al 100%
- Dopo un black-out (230Vac o 24Vdc OFF) black-out
- CICLO NON AUTOMATICO

PROGRAMMA (B) DIP 1  ON velocità                   7 secondi RGB o 28 secondi RGBW

PROGRAMMA (C) DIP 2  ON velocità                   4 secondi RGB o 14 secondi RGBW

PROGRAMMA (D) DIP 3  ON velocità                   2 secondi RGB o 7 secondi RGBW

PROGRAMMA (E) DIP 4   ON COLORI PRIMARI

- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  ROSSO al 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  VERDE al 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  BLU al 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH) WHITE al 100% (se DIP 10 = OFF)
- Premere a lungo il pulsante (PUSH)   il colore impostato diminuisce di intensità fino al minimo
- Premere a lungo il pulsante (PUSH)   il colore impostato aumenta di intensità fino al massimo

230Vac o 24Vdc ON) 

- All’accensione (            è tutto spento230Vac ON o 24Vdc ON) 

LECV24RGBWDT8, LE10024RGBWDT8
Impostazione programmi tramite dip-switch 1…10

10

DIP 10      OFF RGBW (se DIP 10     ON = RGB)

- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  OFF
- Dopo un black-out (230Vac o 24Vdc OFF)      

se era spento (0%) ritorna spento (0%)

DIP 1,2,3   OFF velocità standard 13 secondi RGB o 42 secondi RGBW

LEF LIGHTING S.R.L. | www.leflighting.it
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OFF

- Premere a lungo il pulsante (PUSH)   si attiva un ciclo di colore RGBW (o RGB se DIP 10 = ON)
       rilasciare il pulsante per scegliere un colore fisso

ritorna al colore precedente al

ritorna al colore precedente al black-out

- CICLO NON AUTOMATICO



PROGRAMMA (F) DIP 5   ON  ROTAZIONE COLORI PRIMARI E SECONDARI

- Premere brevemente il pulsante (PUSH)    parte un ciclo automatico con colori 
RGBW (o RGB)                                                                                    PRIMARI e SECONDARI

- Premere brevemente il pulsante (PUSH)              stop alla rotazione e scelta del colore fisso
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)              OFF
- Premere brevemente il pulsante (PUSH                                ON (colore fisso)
- Premere a lungo il pulsante (PUSH)
- Si può cambiare la velocità agendo sui dip-switches 1, 2, 3 (programma B o C o D)

- CICLO NON AUTOMATICO

PROGRAMMA (G) DIP 5 e 6 ON  ROTAZIONE COLORI RGBW (o RGB)

- All’accensione (230Vac ON o 24Vdc ON)  parte un ciclo automatico RGBW (o RGB)
- N.B. NON SONO POSSIBILI COMANDI CON IL PULSANTE (PUSH) !!!
- La velocità è impostata con 13 secondi a step di colore
- Si può cambiare la velocità agendo sui dip-switches 1, 2, 3 (programma B o C o D)
- Dopo un black-out      parte un ciclo automatico RGBW (o RGB)
- CICLO AUTOMATICO

PROGRAMMA (H) DIP 7   ON  CROMOTERAPIA COLORI RGB FISSI

- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  VIOLA 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  VIOLA (low)
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  BLU 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  VERDE 100%
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  ROSSO + VERDE
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  ROSSO + VERDE (low)
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  ROSSO 100%

            è tutto spento
- CICLO NON AUTOMATICO

PROGRAMMA (I) DIP 7 e 8 ON  CROMOTERAPIA CICLO RGB

- All’accensione (230Vac o 24Vdc ON)    è tutto spento
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  inizia un ciclo di colore RGB (come PROGRAMMA H)
- Premere brevemente il pulsante (PUSH)  stop alla rotazione e scelta del colore fisso
- Premere a lungo il pulsante ( PUSH)        riparte il ciclo colore

- CICLO NON AUTOMATICO

Impostazione programmi tramite dip-switch 1…10

- All’accensione (            è tutto spento230Vac o 24Vdc ON) 

- All’accensione (            è tutto spento230Vac ON o 24Vdc ON) 

PROGRAMMA (L) DIP 9   ON  ROTAZIONE COLORI PRIMARI E SECONDARI

- Premere a lungo il pulsante  (PUSH) > 2sec    parte un ciclo RGB con 8 step del bianco (W) (step by step) 

- Premere brevemente il pulsante (PUSH)              si ferma il ciclo colore

- Dopo un black-out (230Vac o 24Vdc OFF)      
- CICLO NON AUTOMATICO

- All’accensione (            VERDE (100%)230Vac ON o 24Vdc ON) 

PROGRAMMA (M)       

- DIP10      OFF
           OUT 3 CANALI RGB- DIP10      ON
           OUT 4 CANALI RGBW

LECV24RGBWDT8, LE10024RGBWDT8

                                riparte il ciclo colore

- Premere a lungo il pulsante ( PUSH)        riparte il ciclo colore

LEF LIGHTING S.R.L. | www.leflighting.it
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- Dopo un black-out (230Vac o 24Vdc OFF)      ritorna al colore precedente al black-out

PROGRAMMA (B) DIP 1  ON velocità                   7 secondi RGB o 28 secondi RGBW
PROGRAMMA (C) DIP 2  ON velocità                   4 secondi RGB o 14 secondi RGBW
PROGRAMMA (D) DIP 3  ON velocità                   2 secondi RGB o 7 secondi RGBW

DIP 1,2,3   OFF velocità standard 42 secondi RGB o 55 secondi RGBW

PROGRAMMA (B) DIP 1  ON velocità                   7 secondi RGB o 28 secondi RGBW
PROGRAMMA (C) DIP 2  ON velocità                   4 secondi RGB o 14 secondi RGBW
PROGRAMMA (D) DIP 3  ON velocità                   2 secondi RGB o 7 secondi RGBW

DIP 1,2,3   OFF velocità standard 42 secondi RGB o 55 secondi RGBW

- Dopo un black-out (230Vac o 24Vdc OFF)      

            è tutto spento- Dopo un black-out (230Vac o 24Vdc OFF)      

ritorna al colore precedente al black-out



Indirizzamento DMX

Assegnare un indirizzo DMX tramite i microinterru�ori (on - off dei dip-switch), avvalendosi del codice binario.

I Dip-switch da u�lizzare per il DMX sono i primi 9 e corrispondono alla seguente tabella:

Dip-Switch Valore binario

1 = 1

2 = 2

3 = 4

4 = 8

5 = 16

6 = 32

7 = 64

8 = 128

9 = 256

Dove nella colonna Dip-switch sono indica� i 9 piedini, mentre il valore binario indica l'indirizzo dei canali.

Per conoscere i piedini da abilitare (ON) si parte dal valore più grande e si sommano i valori più piccoli fino ad o�enere
l’indirizzo desiderato.

Es: valore binario 173 = (128 + 32 + 8 + 4 +1) corrispondente ai Dip-Switch (8 + 6 + 4 + 3 + 1).

Per esempio, per assegnare un apparecchio con 4 canali ai primi 4 canali del generatore DMX basterà porre su ON il piedino 1
(canale di partenza), sapendo che l’apparecchio è di 4 canali per indirizzarne un secondo sui canali 5/6/7/8 dovremo porre su
ON i Dip-Switch 3 e 1 del secondo apparecchio (il primo apparecchio con Dip-Switch 1 ON ha 4 canali quindi il successivo dovrà
par�re dal canale 5 quindi 3 e 1 su ON), per indirizzarne un terzo (si deve par�re dal canale 9) porre su ON i Dip-Switch 4 e 1.

Nella numerazione totale lasciare tra un apparecchio e l’altro i canali occupa� dall’apparecchio stesso.

Esempio di indirizzamento su CH1:
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Esempio di indirizzamento su CH5:

Dip-Switch 10                              Funzione

        ON 3 Canali RGB
        OFF 4 Canali RGBW

LEF LIGHTING S.R.L. | www.leflighting.it
Viale L.Ariosto 478/480 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY | Tel +39 055 421 77 27 - Fax +39 055 425 44 92

LE10024RGBWDT8
             LECV24RGBWDT8

ISTRUZIONI INDIRIZZAMENTO DMX



LE10024RGBWDT8
             LECV24RGBWDT8

ISTRUZIONI INDIRIZZAMENTO DMX

Ind.    Dip-switch Ind.    Dip-switch Ind.    Dip-switch Ind.    Dip-switch Ind.    Dip-switch Ind.    Dip-switch Ind.    Dip-switch Ind.    Dip-switch

[A
A

] 
R

e
v.

 v
1
.0

0
 0

6
/0

5
/2

0
2
4

LEF LIGHTING S.R.L. | www.leflighting.it
Viale L.Ariosto 478/480 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY | Tel +39 055 421 77 27 - Fax +39 055 425 44 92


	LEF_LECV24RGBWDT8_istruzioni_ITA_v1_00
	LEF_LECV24RGBWDT8_istruzioni_dip-switch_ITA_v1_00
	LEF_LECV24RGBWDT8_indirizzamento_DMX_istruzioni_ITA_v1_00

