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Controllo carichi 230Vac
On-Off, temporizzazione

LOGIC400

LOGIC400/ONE

Centrale di comando con funzionalità On/Off temporizzata

o motore. Alimentazione 110-240Vac. Uscite: 4 carichi o 2 motori,

potenza massima per uscita 3000W (max totale 6000W).

4 ingressi filari a pulsante.

Centrale di comando con funzionalità On/Off temporizzata o motore.

Alimentazione 110-240Vac. Uscite: 4 carichi, potenza massima per

uscita 3000W (max totale 6000W).

4 ingressi filari a pulsante.

Codice LOGIC400

Alimentazione

Uscita
4 x Max 3000W
Max totale 6000W
(4 luci o 2 motori a 3 fili con finecorsa)

Funzione
Modo 1: On/Off
Modo 2: Apre/Stop/Chiude

Ingressi 4 pulsanti NA

N° Trasmettitori programmabili 30

Frequenza radio 433,920MHz ISM

Grado di protezione IP20

Temperatura di funzionamento -20 +55°C

Dimensioni
140x90x45 mm
(barra DIN 8 moduli)

Codice LOGIC400/ONE

Alimentazione Da rete 110-240Vac

Uscita
4 x Max 3000W
Max totale 6000W

Funzione On/Off

Ingressi 4 pulsanti NA

N° Trasmettitori programmabili 30

Frequenza radio 433,920MHz ISM

Wireless Smart Wi-Fi 2,4GHz

Controllo Smart remoto App OneSmart

Controllo Vocale Google Home, Amazon Alexa

Grado di protezione IP20

Temperatura di funzionamento -20 +55°C

Dimensioni
140x90x45 mm
(barra DIN 8 moduli)
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Presa intelligente con funzionalità On/Off e temporizzata (tramite

App OneSmart). Alimentazione 110-240Vac. 1 uscita di potenza

max 2300W (230Vac). Modulo Wi-Fi integrato per il controllo remoto

tramite App e comando vocale compatibile con Google Home

e Amazon Alexa. Questo dispositivo è comandabile anche

localmente tramite interruttore integrato. Tramite App OneSmart

è possibile creare automatismi orari di accensione e spegnimento.

Codice PS10/ONE

Alimentazione Da rete 110-240Vac

Uscita 1 x Max 2300W

Funzione On/Off

Ingressi 1 interruttore (sul dispositivo)

Wireless Smart Wi-Fi 2,4GHz

Controllo Smart remoto App OneSmart

Controllo Vocale Google Home, Amazon Alexa

Modulo Wi-Fi integrato per il controllo remoto tramite

App OneSmart e comando vocale.




